Alle technischen Daten beziehen sich auf das MaB mm

BOLLHOFF Produktdatenblatt

D1/2

DIN 7983 ahnlich ISO 7051

Blechschrauben
Linsensenkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)

Hinweis: DIN-Norm wurde zurlickgezogen | Geanderte KopfmaBe bei ISO-Norm
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Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments,
Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdriicklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.
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Alle technischen Daten beziehen sich auf das MaB mm

BOLLHOFF Produktdatenblatt

D22

DIN 7983 ahnlich ISO 7051

Blechschrauben
Linsensenkkopf | Kreuzschlitz H (Phillips) | Form C mit Spitze

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | ST-Gewinde (Blech)
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e Kombinationen im eShop erhéltlich | Weitere GroBen auf Anfrage
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