Alle technischen Daten beziehen sich auf das MaB mm

BOLLHOFF Produktdatenblatt D 1/2

DIN 965 ahnlich ISO 7046
Senkschrauben
Kreuzschlitz H (Phillips)

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde

Hinweis: DIN-Norm wurde zurtickgezogen

90°
d2

Durchmesser Steigung
NennmaB NennmaB NennmaB WerkzeuggroBe

1,20 O 40

M2,5 0,9 18 M2,5 4,7 1,50 0,7 0,45 H1

M3 1,0 19 M3 5,6 1,65 0,8 0,50 H1

M4 1,4 22 M4 7,5 2,20 1,0 0,70 H2

M5 1,6 25 M5 9,2 2,50 1,3 0,80 H2

M6 2,0 28 M6 11 3,00 1,6 1,00 H3

M8 2,5 34 M8 14,5 4,00 2,0 1,25 H4

M10 3,0 40 M10 18 5,00 2,5 1,50 H4

Lénge (1) Lénge (1) Lénge (1)
NennmaB NennmaB NennmaB

3,75 4,25 13,65 14,35 29,60 30,40
5 4,75 5,219 16 15,65 16,35 35 34,50 35,50
6 5,75 6,25 18 17,65 18,35 40 39,50 40,50
8 7,70 8,30 20 19,60 20,40 45 44,50 45,50
10 9,70 10,30 22 21,60 22,40 50 49,50 50,50
12 11,65 12,35 25 24,60 25,40 60 59,00 61,00
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Dieses Dokument wurde automatisch generiert. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments,
Sornors Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt, soweit nicht ausdrlicklich gestattet. Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten.



Alle technischen Daten beziehen sich auf das MaB mm

BOLLHOFF Produktdatenblatt D2/2

DIN 965 &hnlich ISO 7046

Senkschrauben
Kreuzschlitz H (Phillips)

Edelstahl A4 | Cr(VI) - frei | Metrisches Gewinde
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e Kombinationen im eShop erhéltlich | Weitere GroBen auf Anfrage
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