Alle technischen Daten beziehen sich auf das MaB mm
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SPREDSERT® 1

Messing | Typ 0831 / 0832 / 0833

Vorteile:

e FUr thermoplastische Kunststoffteile

¢ Randelbund und Ankerringe bieten hohe Sicherheit gegen Verdrehung und bei
Zugbelastung

e Schraubenklemmung

23 D

Durchmesser Artikelnummer Steigung Lange () AuBendurchmesser
Nennmaf Nennmaf NennmaB (d2)

08321020004 O 40 3,15 0,60 3,15
M 2,5 083212500056 0,45 3,9 4,4 5,0 2,5 0,75 3,9 5,5
M3 08321030005 0,50 3,9 4,4 5,0 3,0 0,75 3,9 55
M 3,5 08321350065 0,60 4,7 5,2 6,5 3,2 1,00 4,7 7,1
M 4 08331040008 0,70 5,35 5,9 8,0 3,5 1,30 5,35 8,7
M5 08331050095 0,80 6,35 6,9 9,5 4,0 1,30 6,35 10,3
M6 08311060011 1,00 7,85 8,4 11,0 5,0 2,00 7,85 12,0
M8 08311080013 1,25 9,5 9.9 13,0 7,0 2,00 9,5 14,0
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